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Ubersicht Module Magnetisch hermetische Baureihe
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s Auf Wunsch kann mit Hilfe des Kabelgehauseadapters der
Kabelschutzhtilse M12 o 00 000 0 e elektrische Anschluss der Mikrozahnringpumpe (iber ein Rundkabel
mit M12-Stecker erfolgen.
Die Pumpenschutzhulle erhdht den Schutzgrad gegentiber Feuchte
Schutzhulle IP65 ° ° ° ° und Staub auf IP65. Die Schutzhiille ist mit einem M12-Rundstecker
ausgestattet.
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Die Mikrozahnringpumpe fiir die Einschraubmontage ist zur
- Montage in Systembaukésten vorgesehen. Der Vorteil der
Aufnahmeblock ;‘T 1 i i i o oo Einschraubmontage ist der verringerte Bauraum zum Anschluss der
AL P Mikrozahnringpumpe und die erhéhte Druckfestigkeit.
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Fluidanschlussvarianten

Schlauchttllen

mzr-xx61

mzr-xx65
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Einschraubmontage M2.1
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Einschraubmontage M4

Anschrift
HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25 - 19053 Schwerin

T +49 385 52190-300
F +49 385 52190-333

info@hnp-mikrosysteme.de
www.hnp-mikrosysteme.de



