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HNP Mikrosysteme

Produktinformation
mzr-4622X1 - Niederdruckbaureihe

Beschreibung

Die Mikrozahnringpumpe mzr-4622X1 der Niederdruckbaureihe wird in der Analysetechnik fur Dosierung und
Forderung flissiger Medien im Bereich niedriger Dricke und Viskositaten eingesetzt. Die pulsationsarme,
hochprazise Niedrigmengenférderung, der kompakte Aufbau mit einem birstenlosen Motor sowie integriertem
Motion Controller zur Drehzahl- und Positionsregelung sind die Kennzeichen dieser Variante der
Niederdruckbaureihe. Die Pumpe ist geeignet zur Férderung und Dosierung von deionisiertem Wasser, wassrigen
Losungen, Losungsmitteln sowie niederviskosen Olen und Schmierstoffen.

Vorteile
» Kleine Dosiermengen kleinste Dosiermenge 2 pl = Hohe Standzeit verschlei3bestandiges Hartmetall oder
= Hohe Prazision Dosierpréazision VK 1 % bei kleinen Keramik
Mengen = Pulsations- und Scherarmut rotatorische
= Integrierter Motion Controller programmierbare Mikrozahnringtechnik

Motorsteuerung zur Drehzahl- und Positionsregelung
mit RS-232 Schnittstelle

= Analysetechnik » |n-vitro-Diagnostik
= Laborautomatisierung » Durchflusszytometrie
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Technische Daten
Volumenstrom 0,12 - 72 ml/min
Kleinstes Dosiervolumen 2ul
Verdrangungsvolumen 12 pl
Differenzdruckbereich 0-5bar
Maximaler eingangsseitiger 1 bar
Vordruck
Medientemperaturbereich -20 ... +60 °C
Viskositatsbereich 0,3 - 1.000 mPas
Dosierprazision VK 1 % (Variationskoeffizient VK)
Drehzahlbereich 10 - 6.000 U/min

Schlauchttillen, AuBendurchmesser 2 mm, optional: Einschraubmontage

Fluidanschlisse M2.1

Edelstahl 316L, Hartmetall Ni-Basis, Keramik, Epoxidharz, optional: Alloy
C22 (2.4602), Keramik; Wellendichtung: graphitverstarktes PTFE,
Edelstahl 316, optional: Alloy C276 (2.4819); statische Dichtung: FKM,
optional: EPDM, FFKM

Medienberihrte Teile

Antrieb Burstenloser DC-Motor, 24 V DC; 6,4 W
Steuerung Integrierter Motion Controller
Elektrische Anschliisse 8-poliger Stecker

Eingénge: 1x analog 0-10 V, 1x digital 24 V; Ausgénge: 1x digital

Schnittstellen programmierbar, RS-232

Abmessungen (L x B x H) @ 22 mm, Lange 96 mm
Gewicht ca. 185 g (Einschraubmontage ca. 200 g)
Anmerkung Sonderausfuhrungen auf Anfrage.

Allgemeine Hinweise

Die angegebenen technischen Daten sind nicht in beliebiger Kombination erreichbar. Uber- oder Unterschreitungen sind unter geeigneten Bedingungen méglich. Fiir eine
anwendungsspezifische Auslegung nehmen Sie bitte Kontakt mit HNP Mikrosysteme auf. Die Leistungsdaten der Produkte kénnen variieren. Technische Anderungen vorbehalten.
Dieses Dokument kann jederzeit ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

= Anschlussgehéuse S-G05 = mzr-Touch Control
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Mafzeichnungen
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Patente und Marken

Unsere Produkte sind durch folgende nationale und internationale Patente geschiitzt: DE 10 2018 129 631.2 B3; EP 3 884 162; CN 113 302 399
B; DE 10 2018 129 633.9 B3; EP 3 884 160; CN 113 272 553 B; DE 10 2018 129 634.7 B3; EP 3 884 527; DE 10 2018 129 635.5 B3; EP 3 762
165; DE 10146 793.1; EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 051 486 B4; EP 2 726 740 B1; US 9,404,492 B2; CN 103 732 921B; EP
2640 977 B1; US 10,012,220 B2; CN 103 348 141 B; HK 1 185 648 B.

HNPM®, mzr®, MoDoS®, p-Clamp®, pDispense®, LiquiDoS®, smartDoS®, colorDoS®, MSM®, sind eingetragene deutsche Marken der HNP
Mikrosysteme GmbH.

Kontakt
HNP Mikrosysteme GmbH T +49 385 52190-300
Bleicherufer 25 F +49 385 52190-333
19053 Schwerin sales@hnp-mikrosysteme.de

mzr-4622X1 www.hnp-mikrosysteme.de 4/4



