[F-MI0]

- Leervolumen: 0,3 ml

- Filterflache: 1,3 cm2

- Anschliisse**: 1/4"-28 UNF

[F-MI1]

- Leervolumen*: 7,5 - 11 ml
- Filterflache: 9,5 cm?

- Anschliisse**: 1/8" NPT

[F-MI12]
- Leervolumen*; 20 - 30 ml

=MI3]
- Leervolumen*: 65 - 84 ml
- Filterflache*: 135 - 150 cm?
- Anschliisse**: 3/8" NPT

[F-M14]

- Leervolumen: 195 ml

- Filterflache*: 407 - 450 cm?
- Anschliisse**: G 1/2"

abhangig von Bauform, Grée und Ausstattung
weitere Anschlusstypen auf Anfrage

Flussigkeiten und Gase effizient filtern

Die Filterserie F-MI von HNP Mikrosysteme kommt in einer Vielzahl von Anwendungen
im Bereich Life Science, Maschinenbau, Chemie, Pharma und Food zum Einsatz.

Die Verwendung von Filtern ist in der Mikrofluidik eine Frage der Reinheit bzw. der Parti-
kelgréBenbegrenzung in den eingesetzten Medien. Oft geht es um Prozesse auf moleku-
larer Ebene, die keine Verunreinigungen tolerieren. Filter halten Fremdpartikel, Fasern und
im grébsten Fall Spane von den nachgeschalteten Geraten und mikrofluidischen Strukturen
fern.

Die Filterserie F-MIO bis F-MI4 beinhaltet drei verschiedene Bauformen in finf BaugréBen.
Es gibt eine breite Auswahl an medienbestandigen und zertifizierten Werkstoffen. Filterfein-
heiten von 3, 10, 25, 40, 50 und 100 pm sind verfligbar. Unsere Experten beraten Sie gern
zur richtigen Auswahl eines Filters aus dieser Variantenvielfalt, entsprechend der Eigenschaf-
ten und Anforderungen lhres Prozesses

Funktion &
e garantiert Reinheit im Produktionsprozess
7t das Endprodukt vor Kontamination
ie sensibLePEripheri; vor Partikeln

U
MOnsféh\gken der Anlage

Materialien
o korrosionsbestandige Werkstoffe Edelstahl 316L oder Alloy C22

¢ medienbesténdige und zertifizierte Dichtungswerkstoffe FKM,
FFKM oder EPDM

Vorteile im Uberblick

o hohe Filterleistung im Verhéltnis zum Leervolumen aufgrund groBer Filterflache

o leistungsfahige Filterelemente fir geringe Druckverluste auch bei hoheren
Volumenstrémen und Viskositaten

e Variantenvielfalt durch verschiedene Gehaduseformen (T-Filter, gerade Filter,
Ansaudfilter) und Geh&usewerkstoffe, Filterfeinheiten und Dichtungswerkstoffe

o rein metallische Filterelemente

e geeignet flr Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie: FDA-konforme Dichtungs-
werkstoffe, Oberflachenrauheit < Ra 0,8 und auf Wunsch Hygieneverschraubungen

¢ benutzerfreundlich und wirtschaftlich: Filterelemente kénnen gereinigt und getauscht werden

e optional integrierbare Filtertiberwachung und elektrische Heizelemente
o fachgerechte Beratung und Auslegung durch unsere Experten

Filteraufbau
Beispiel F-MI2-T

Funktionsprinzip der
Bauformen

Ansaugfilter

Filteriiberwachung
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Neben einfachen Drucksensoren mit Analog-
ausgang sind Druckschalter mit Digitalanzeige,
LED-Anzeigen oder konfigurierbaren Ausgangs-
signalen verfligbar. Druckschalter geben Ruick-
meldung, wenn eine definierte Druckschwelle
erreicht ist. Sie sind mittels 10-Link-Schnittstelle
anwendungsspezifisch konfigurierbar.

Elektrische Zusatzheizung

Fir die groBeren Filter ist ein elektrisches Heiz-
modul verfligbar. Bestehend aus einer Heizman-
schette und einem Thermoelement verhindert
es den Abfall der Medientemperatur und sorgt
somit flr einen stabilen Produktionsprozess.

Leervolumen: 0,3...195ml
Filterfeinheiten: ...100 um
Max. Systemdruck: 200 bar
Max. Differenzdrus 20 bar
Medientemperatur: ...+275°C
Héhe: ... 174 mm
Gewicht: ...3.100g
Durchmesser: ...80mm




