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TrueFlow TFM1
Maßzeichnung und Technische Daten

Vorteile
 Großer Messbereich
 Hohe Messgenauigkeit
 Geringer Druckverlust
 Keine Kalibrierung erforderlich

Technische Daten TFM1
Einsatzbereich für Flüssigkeiten

0,07 kg/h = 1,2 g/minMinimaler Massestrom

30 kg/h = 500 g/minMaximaler Massestrom

1:500Messpanne (Dynamik)

±0,10% vom Messwert oder
±0,0007 kg/h

Messgenauigkeit
(Massestrom)

±0,0007 kg/hNullpunktstabilität

0…3.000 kg/m³Dichte

±5 kg/m³Messgenauigkeit (Dichte)

100 barmax. Betriebsdruck
-10…+70 °CMedientemperatur

-10…+80 °CUmgebungstemperatur

Werkstoffe
Edelstahl 1.4404/1.4435 (316L)
optional: Alloy 2.4602 (Alloy C22)

metallische Werkstoffe
(medienberührend)

FFKM
optional: EPDM, FKM

Elastomer-Dichtungen
(medienberührend)

Aluminium, natur eloxiert; FKMGehäuse/Deckel; Dichtung

Fluidischer Anschluss

Rohrverschraub. AD 6 mm, AD 1/4"Leitungsanschluss

Kommunikation/Elektrische Daten

Modbus RTUKommunikation

M12-Stecker 5-poligElektrischer Anschluss

24 V DCBetriebsspannung

Sonstiges

IP65Schutzart

ID ca. 1 mmMessrohrinnendurchmesser

185 x 42 x 186 mmAbmessungen (L x T x H)

ca. 2,2 kgGewicht

Stand 23.09.2025

Anwendungen
 Flow Chemistry
 Feinchemie
 Pharmaproduktion
 Miniplant-Technik

Preliminary Seite 1TrueFlow TFM1
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TrueFlow TFM1
Messunsicherheit und Druckverlust

Stand 23.09.2025

Seite 2

[kg/h]
[g/min]0 83,3 166,7 250 333,3 416,7 500

[g/min]0 3,3 6,7 10 13,3 16,7
[kg/h]

[kg/h]
[g/min]0 83,3 166,7 250 333,3 416,7 500

TrueFlow TFM1 Preliminary


